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• Il est possible d’empecher une utilisation non désirée en désactivant les boutons (par exemple 
  empecher qu’un enfant puisse manipuler les boutons et allumer une zone de cuisson) 
• Quand les boutons sont descativés, seul le bouton ON/OFF reste activé

Child Lock



• Il est possible de limiter la puissance maximale de la table de cuisson et choisir le niveau auquel 
 la table de cuisson sera limitée. 

Power Management: 

Désactiver les boutons 

Maintenir la pression simultanée des boutons 
«-» et «+» du timer pendant quelques secondes

Le timer indiquera «LO»

Pour activer des boutons de nouveau 

Maintenir une pression simultanée des boutons «-» et «+» en emme temps pour 4 secondes. 

 
Attention: Quand l’option qui désactive les boutons est en marche, il est toujours possible d’éteindre la table de cuisson a 

travers le bouton OFF en cas d’urgence mais il sera néanmoins necessaire de désactiver cette option lors de l’utilisation suivante.

Instructions pour activer le power management 

Allumer la table de cuisson et appuyer en 
meme temps sur le bouton «+» et le 
bouton «pause» du timer.

 

 

 

 

 

L’écran du timer affichera P5, qui indique 
le niveau 5.
C’est le réglage par defaut il est 
équivalent a 7.0KW

Pour passer à un autre niveau 

Appuyer sur «+» ou «-» du timer

    or    

Il y a 5 niveaux possibles de P1 à P5. 
P1: maximum 2.5KW
P2: maximum 3.5KW
P3: maximum 4,5KW
P4: maximum power 5,5KW
P5: maximum power 7,0KW



Le timer peut s’utiliser de deux manières différentes: 
• Comme un simple minuteur qui fonctionne seul
• Comme un minuteur lié à une zone de cuisson et qui en commande l’extinction quand le temps 
 programmé s’est écoulé

Timer Control: 

a) Utilisation du timer comme un minuteur (ne selectionnant aucune zone) 

S’assurer que la table de cuisson soit allumée

Appuyer sur «+» de l’écran du timer. Le display se 
mettra à clignoter indiquant le numero 10.

 

 

Changer le temps minute par minute en appuyant 
sur «+» ou «-» sur le timer. 
Pour changer le temps de 10minutes en 10 minutes 
maintenir la pression sur le «+» ou le «-» du Timer.

 

Appuyer simultanément sur «+» et «-» sur le timer 
ramènera le temps à 00

 

Quand le minuteur est réglé il partira immédiatement. 
Le display montrera le temps restant. 

 

À la fin du compte à rebours la table de cuisson sonnera
pendant 30 secondes et le display indiquera « – »
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Confirmation & sortie du mode power managemnt

Appuyer en meme temps sur le bouton 
pause et «+» du timer pour confirmer.

 

 

 

 

 

 

 

La table de cuisson s’éteindra toute 
seule après cette manipulation
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Toucher le slider de la zone désirée   

Imposer le temps en touchant le « + » ou « - »  du Timer.
Changer le temps minute par minute en appuyant sur «+» 
ou «-» sur le timer. 
Pour changer le temps de 10minutes en 10 minutes 
maintenir la pression sur le «+» ou le «-» du Timer.

 

Appuyer simultanément sur «+» et «-» sur le timer 
ramènera le temps à 00

 

Quand le minuteur est réglé il partira immédiatement. 
Le display montrera le temps restant. 
Note: Un point rouge apparaitra à coté de la puissance 
de la zone sur laquelle le timer a été programmé. 

 

À la fin du compte à rebours la zone s’éteindra 
automatiquement

 

 

b) Minuteur lié à une zone de cuisson

D'autres zones de cuisson continueront à fonctionner si elles étaient allumées précédemment
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c) Annuler la minuterie

Définir plus de zones 
Les étapes pour définir plusieurs zones sont similaires aux étapes consistant à définir 
une zone; Lorsque vous réglez simultanément plusieurs zones de cuisson, les points 
décimaux des zones de cuisson correspondantes sont activés. L’affichage des minutes 
indique le min. minuterie. Le point de la zone correspondante clignote. Le montré comme 
ci-dessous:  
                                 (Réglé à 15 minutes) 

 
 

                                  (Réglé à 45 minutes) 
 

Une fois que le compte à rebours a expiré, la zone 
correspondante s’éteindra. Il montrera le nouveau min. 
la minuterie et le point de la zone correspondante 
clignoteront. Le montré à droite:

 

 
 

 
 
(Réglé à 30 minutes) 

Appuyez sur la commande de sélection de la zone de chauffage, la minuterie correspondante 
apparaîtra dans l'indicateur de la minuterie.

 

 

Fonction: Maintien au chaud

Toucher le curseur de la zone de chauffage que vous 
souhaitez annuler le chronomètre. 

 

Si vous touchez les boutons “-” et “+” ensemble, le 
minuteur annulé et le «00» s'affichera dans le display.

 

 

                   Activer la fonction de maintien au chaud 
En touchant le slider de la zone de cuisson désirée… 
le niveau de cuisson apparaitra et clignotera

 

 
En appuyant sur l’icone Maintien au chaud «      » l’indicateur 
de puissance de la zone affichera « I »

 

Désactiver la fonction de maintien au chaud 
Toucher le slider de la zone où la fonction de maintien au 
chaud a été activée et cette dernière se désactivera. 
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Le diamètre de la base de la batterie de 
cuisson à induction

Zone de cuisson

1 & 2 140

160

180

2903 & 4

Minimum Maximum

Flexi zone 250 400

La détection de la zone peut varier en fonction de la qualité du recipient utilisé.
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